Problema

Suponga un procesador VLIW que puede codificar tres operaciones en cada instruccion con las restricciones

que indica la siguiente tabla:

Unidad funcional Latencia Opl Op2 Op3

Operaciones realizadas por la unidad

ALU entera 1 X X X Comparacién/suma/resta entera, operaciones logicas
ALU FP 4 X Aritmética de coma flotante
Memoria 3 X X Cargas y almacenamientos
Saltos 3 X Saltos condicionales e incondicionales

Muestre la ejecucion del siguiente codigo en el procesador VLIW indicado previamente:

volid sum (int c[],
int i;
for (i=0,; i<n;
if (a[i]
cli]
else

en los siguientes supuestos:

int al[], int b[],
i++)
= 0) then

t=a[i]+b[i];

int n) {

a) Sin utilizar instrucciones con predicado, ni procesamiento especulativo.

b) Utilizando instrucciones con predicado. El procesador puede utilizar predicados con cualquier instruccion,
considerandose las instrucciones de manipulacion de predicados como instrucciones de comparacion a efectos

de latencias.

¢) Utilizando procesamiento especulativo considerando que la rama then es la mas probable.

Solucion

a) Secuencia de ejecucion de las instrucciones VLIW sin predicados.

Ciclos Operacion 1 Operacion 2 Operacion 3
1 Inicio: LD R1,0(Ra) LD R2, 0 (Rb)
2 SUBI Ra,Ra, #4 SUBI Rb,Rb, #4
3
4 BNEZ R1l,else
5
6
7 then: ADD R3,R1,R2 JMP fin
8
9
10 else: ADDI R3,R1,#1
11 fin: SD 0 (Rc),R3 SUBI Rc,Rc, #4 BNEZ Ra,inicio
12

=
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b) Secuencia de ejecucion de las instrucciones VLIW con predicados.

Ciclos Operacion 1 Operacion 2 Operacion 3
1 Inicio: LD R1,0(Ra) LD R2,0 (Rb)
2 SUBI Ra,Ra,#4 SUBI Rb,Rb, #4
3
4 PRE_EQ pl,p2,R1,#0
5  ADD R3,R1,R2 (pl) ADDI R3,R1,#1 (p2)
6 SD 0 (Rc),R3 SUBI Rc,Rc, #4 BNEZ Ra, inicio
-
8

¢) Secuencia de ejecucion de las instrucciones VLIW con ejecucion especulativa considerando que la rama then

del if es la méas probable.

Ciclos Operacion 1 Operacién 2 Operacion 3
1 Inicio: LD R1,0 (Ra) LD R2,0 (Rb)

2 SUBI Ra,Ra, #4 SUBI Rb,Rb, #4

3

4 ADD R3,R1,R2 BNEZ R1l,else

5

6

7 JMP fin

8

9

10 else: ADDI R3,R1,#1

11 Fin: SD O(Rc),R3 SUBI Rc,Rc, #4 BNEZ Ra, inicio
12

13

Obsérvese que el codigo que se obtiene es practicamente similar al del apartado (a) con la salvedad que se ha
realizado el adelantamiento de la instruccion asignada a la rama then al comienzo. Es decir la suma a+b se
realiza siempre y se almacena temporalmente en R3. Si la rama then es la seleccionada (se supone que tiene una
mayor probabilidad) se salta directamente a realizar su almacenamiento; en caso de que la ejecucion se vaya por
la rama else entonces se calcula un nuevo valor para R3 mediante la suma a+1 y se procede a su

almacenamiento.

2/2



