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1. Explique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

I) (1 p) La sobrepaginacién aumenta el porcentaje de uso del procesador.

I) (1 p) Se denomina buffering de paginas a la estrategia consistente en cargar un cierto namero de
paginas de un proceso antes de iniciar o continuar su ejecucion.

I) Verdadera. La sobrepaginacion es el fenomeno que tiene lugar cuando se producen constantes
fallos de pagina, por tanto, aumenta el porcentaje del uso del procesador.

Il) Falsa. La estrategia que consiste en cargar un cierto numero de paginas de un proceso antes
de iniciar o continuar su ejecucion se llama paginacion por adelantado o prepaging.

2. (2 p) Un sistema con memoria virtual mediante demanda de paginas utiliza el algoritmo LRU para
la sustitucion de paginas. Un proceso genera la siguiente secuencia de referencias a paginas de
memoria:
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a) Determinar cuantos fallos de pagina se producen cuando se dispone de 4 0 5 marcos de pagina
para este proceso.

b) Explicar razonadamente si mejoraria la tasa de fallos de pagina si se aumentase el numero de
marcos de pagina a N, siendo N>5.
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Con N = 4 se producen 16 fallos de pagina.

b) El nimero de fallos seria menor para un valor de N mayor. Si hay mas marcos, mas paginas podrian ser
guardadas en estos marcos y las referencias producirian mas aciertos.



3.(2 p) Expligue razonadamente las funciones que realizan las capas de software de E/S del nucleo
de un sistema operativo.

El software del nlcleo de un sistema operativo se puede organizar en tres capas: subsistema de E/S, dri
vers de los dispositivos de E/S y manejadores de las interrupciones.

- El Subsistema de E/S tiene como principales funciones:

o

Asignacion y liberacion de dispositivos dedicados. Se trata de determinar si una peticion de
E/S de un proceso A sobre un dispositivo dedicado puede ser aceptada o rechazada. Si la
peticién es aceptada pero el dispositivo esta ocupado atendiendo la peticién de un proceso
B, el subsistema de E/S puede bloquear al proceso Ay colocarlo en una cola de procesos
blogueados en espera del uso del dispositivo. Cuando el dispositivo esté disponible el
primer proceso de la cola sera desbloqueado y se le asignara el uso del dispositivo.
Blogueo de procesos que solicitan una operacion de E/S. La decision de bloquear un
proceso dependera de si el proceso invoco una llamada al sistema de tipo bloqueante o del
tipo y estado del dispositivo involucrado en la operacion de E/S solicitada.

Planificacién de la E/S. Organiza los procesos en las colas de los dispositivos siguiendo un
determinado criterio.

Invocacioén del driver de dispositivo apropiado. Cuando el subsistema de E/S tiene que
realizar alguna operacion de E/S, a peticion de un proceso, debe invocar al driver adecuado,
para ello traduce la cadena de caracteres que es utilizada por los procesos para hacer
referencia a los dispositivos, en la direccion de inicio del driver correspondiente.
Almacenamiento temporal de datos de E/S o buffering. El subsistema de E/S asigna buffers
para el almacenamiento temporal de los datos que se leen o se escriben en las operaciones
de E/S sobre los dispositivos.

Proporcionar un tamafio de blogue uniforme a los niveles superiores de software. Para que
las capas superiores de software puedan trabajar con tamafios de bloques légicos
independientemente del tamafio de los bloques fisicos del dispositivo de E/S.

Gestion de los errores producidos en una operacion de E/S. Se trata de decidir las acciones
a tomar cuando se producen errores en una operacion de E/S, pueden ser errores de
programacion o errores de un dispositivo.

- Los drivers de los dispositivos de E/S realizan las siguientes funciones:

o

Comprueban que los parametros de la funcion invocada por el subsistema de E/S sean
correctos y que la operacién se pueda realizar, en caso contrario devuelven un error.
Traducen los parametros de dicha funcion en parametros especificos del dispositivo.
Comprueban si el dispositivo de E/S esta ocupado o preparado.

Generan 6rdenes para el controlador del dispositivo dependiendo de la peticion de E/S
solicitada, el driver puede comprobar que el controlador acepta una orden y que se
encuentra listo para aceptar la siguiente.

Esperan a que todas las rdenes transmitidas al controlador se ejecuten. Si es necesario, el
driver se bloguea usando algun mecanismo de sincronizacion hasta que el controlador
finalice.

Comprueban que no se producen errores en la operacion de E/S. Si se produce un error y el
driver sabe resolverlo, realiza la accién correspondiente, en caso contrario, informa del error
al subsistema de E/S para que tome las medidas oportunas.

Examinan la cola de peticiones de E/S pendientes, si existe alguna, la atienden. Si la cola
esta vacia, el driver se bloquea esperando nuevas peticiones.

- Los manejadores de interrupciones se encargan de:

@)
@)

Desbloquear el driver del dispositivo en caso de bloqueo, y
Transferir datos desde un registro del controlador del dispositivo a un buffer en el espacio
del nucleo en el caso de que no se realice DMA.



4. En un computador con una capacidad de memoria principal de 64 kibipalabras se utiliza gestion
de memoria mediante segmentacion. La tabla de segmentos (todos los datos numéricos estan en
decimal) es la siguiente:

N° de segmento Base Longitud
0 0 7230
1 16384 8191
2 32768 1024
3 8192 356
4 24576 4200

Se pide:
a) (1p)Supuesto que unadireccién légica tiene el mismo tamafio en bits que una direccién
fisicay que consta de los campos [n° de segmento, desplazamiento], determinar el tamafio
en bits de cada uno de estos campos.

b) (1 p) Determinar a qué direcciones fisicas expresadas en decimal corresponden las
siguientes direcciones logicas expresadas en hexadecimal: i) 11AEzs, ii) 61901s.

a) Memoria principal = 64 Kibipalabras = 2°- 2% = 2%
La direccion fisica y la direccion l6gica tendran un total de 16 bits por palabra.

Segun la tabla dada hay 5 segmentos, por tanto se necesitan 3 bits en el campo “segmento” de
la direccion.

El campo desplazamiento dispondra de : 16 bits — 3 bits = 13 bits

Direccidn logica:

| segmento | Desplazamiento |

| 3bits | 13 bits |

b) Direccién logica: 11AEis = 0001 0001 1010 1110,

| 000, | 1 0001 1010 1110, |

| 010 | 4526, |

Direccion fisica: 0 + 4526 = 45264,

Direccién logica: 619016 = 0110 0001 1001 0000,

| 011, | 0 0001 1001 0000, |

| 310 | 4004, |

En la tabla de segmentos se observa que este desplazamiento, 400, es mayor que la longitud
del segmento 3, 356, luego se producira un error de direccionamiento por violacion del tamafio
del segmento.



5. La politica de gestion de memoria de un cierto sistema es del tipo demanda de pégina. El tamafio
de una pégina es de 1 KiB, el tamafio maximo de la memoria virtual es de 4 MiB y el tamafio de la
memoria fisica es de 1 MiB. Se pide:

a) (1p)Determinar el tamafio de cada uno de los campos de una direccion virtual y de una
direccion fisica.

b) (1 p) Determinar la capacidad minima que debe tener la tabla de paginas del proceso de

mayor tamafio que se puede ejecutar en el sistema. ¢Qué tanto por ciento de la memoria
principal ocuparia dicha tabla?

a) Tamafio de la pagina = 1 KiB = 2'° (10 bits de desplazamiento)

Tamafio de la memoria virtual = 4 MiB = 22 - 2%° = 2?2 (22 bits totales en cada palabra de memoria)

| N° pagina | Desplazamiento |

| 12bits | 10 bits |

Tamafio de la memoria fisica = 1 MiB = 2%° = 2?° (20 bits totales en cada palabra de memoria)

| N°marco | Desplazamiento |

|  10bits | 10 bits |

b) Habra 2% paginas = 4096 paginas
Habra 2'° marcos = 1024 marcos
Si se tienen en cuenta los bits r, m y v habria 10 + 3 = 13 bits por cada pagina

Por tanto, la tabla de paginas tendria un tamafo de: 13 bits/pagina x 4096 paginas = 53248 bits =
6656 bytes.



